
Méthode pour réaliser une image empilée
« Focus Stacking » ou « Bracketing de Mise au point »

Objectif :

Obtenir une image avec une très grande profondeur de champ, impossible à obtenir même en utilisant un 
diaphragme très fermé (risque de diffraction aux valeurs élevées de diaphragme ou montée en ISO).

Principe :

• Prendre plusieurs images d’un même sujet en décalant la mise au point entre chaque vue

• Assembler toutes ces images en une seule par traitement logiciel

Exemples d’images à assembler :
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Image finale obtenue après traitement logiciel :

Méthode de prises de vues :

1. Utiliser un pied, boîtier en mode priorité au diaphragme, mise au point manuelle

2. Le fichier doit être au format Jpeg (l’assemblage logiciel se fait à partir de ce format de fichiers)

3. Choisir un diaphragme moyen (f5,6 ou f8) et une sensibilité ISO la plus basse possible (éviter le bruit 
numérique)

4. Ne pas cadrer le sujet trop serré : la mise au point, selon le type d’obje3ctif, peut faire varier légèrement la 
focale et changer la taille du sujet sur l’image

5. Faire le point sur le premier plan à obtenir net

6. Déclencher en utilisant le retardateur 2 secondes ou une télécommande (éviter de faire vibrer le boîtier)

7. Décaler très légèrement la mise au point vers l’arrière

8. Déclencher à nouveau

9. Répéter les étapes 6 et 7 jusqu’à ce que la mise au point ait atteint le dernier plan à obtenir net (il peut y 
avoir plusieurs dizaines d’images)

Assemblage logiciel :

L’assemblage se fait avec Adobe Photoshop.

1. Transférer les images du boîtier vers l’ordinateur

2. Ouvrir Photoshop

3. Charger les images dans une pile : Menu « Fichier » puis « Scripts » puis « Chargement des fichiers dans 
une pile... »
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4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre : cliquer sur « Parcourir ».
Trouver le dossier où sont enregistrées les images sources, les sélectionner et cliquer sur « OK ». 
Cocher la case « Tenter d’aligner automatiquement les images sources ». 
Valider par « OK »

5. Photoshop va créer un calque différent pour chaque image, puis aligner les images en se basant sur le 
sujet principal, éventuellement en ajustant la taille de chaque calque.
On obtient ceci :

6. Sélectionner tous les calques. Pour cela, cliquer sur le 1er calque dans la fenêtre des calques à droite, 
maintenir enfoncée la touche « Majuscules » puis cliquer sur le dernier calque en bas à droite :
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7. Fusionner les calques : Menu « Édition » puis « Fusion automatique des calques »

8. Une nouvelle fenêtre s’ouvre : cliquer sur le bouton « Empiler les images » et valider par « OK »

9. Photohop recherche les zones nettes sur chaque claque et crée un masque de fusion pour chaque calque 
où les zones floues sont cachées. Il crée ensuite un nouveau calque avec l’image finale assemblée.

10. Pour sauvegarder l’image obtenue, on peut d’abord Aplatir l’image (fusionner tous les calques en un seul) : 
menu « Calque » puis « Aplatir l’image » ou supprimer tous les calques sous l’image fusionnée.

11. Enregistrer l’image finale avec un nom de fichier au choix.

Cas des boîtiers récents :

Certains boîtiers récents (comme mon CANON EOS R6 mark III) réalisent cet assemblage directement dans le 
boîtier.

Un menu spécial « Bracketing m.a.p » permet de définir avant la prise de vue :

1. Nombre de vues capturées (entre 1 et 999)

2. Palier de m.a.p (entre 1 et 9) : règle le degré de décalage de mise au point. 
Le boîtier propose une valeur en fonction de l’ouverture sélectionnée. 
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La mise au point se décale d’une valeur faible (1) ou importante (9) entre chaque vue selon la valeur du 
réglage 

3. Lissage de l’exposition (avec ou sans) : comme la focale et le cadrage changent entre chaque vue, le 
boîtier décale (ou non) le réglage d’exposition

4. Création de l’image composite (ou non) : l’image composite est élaborée directement dans le boîtier (ou 
pas, si on préfère un assemblage dans un logiciel externe)

Pour prendre la série de photos, faire la m.a.p sur le premier plan puis appuyer sur le déclencheur. Le boîtier prend 
la série d’images en rafale (obturation électronique) en décalant la m.a.p à chaque image, puis assemble les 
images dans le boîtier en une seule image composite, le tout en quelques secondes.

Exemple d’image obtenue par ce procédé :

1ère image de la série, F5.6 :

Image composite obtenue avec 150 déclenchements, décalage 2, F5.6 :

 

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